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Ndstroj Computer Setup (F10) 

Pomoci nastroje pro nastaveni pocitace Computer Setup (F10) je 
mozne provadet nasledujici akce: 

■ Zmena vychozich nastaveni vyrobce. 

■ Nastaveni systemoveho data a casu. 

■ Nastaveni, zobrazeni, zmena nebo ovefeni konfigurace systemu 
(vcetne nastaveni procesoru, zobrazeni, pameti, zvuku, ukladani 
dat, komunikace a vstupnich zafizeni). 

■ Zmena pofadi spoustecich zafizeni, jako jsou napfiklad pevne 
disky, disketove jednotky, opticke disky nebo jednotky LS-120. 

■ Konfigurace pofadi fadicu pevnych disku IDE a SCSI pro 
spousteni pocitace. 

■ Povoleni rychleho spousteni (Quick Boot), ktere je rychlejsi nez 
liplne spousteni (Full Boot), pfi kterem vsak neprobihaji vsechny 
diagnosticke testy. Muzete nastavit tyto moznosti: 

□ vzdy provest rychle spusteni (Quick Boot) - vychozi, 

□ v zadanem intervalu provest uplne spusteni (kazdy den 
az kazdych 30 dm), 

□ vzdy provest tiplne spusteni (Full Boot). 

■ U zprav testu POST (Power-On-Self -Test) lze zvolit popisny rezim 
(Post Messages Enabled) nebo tichy rezim (Post Messages Disabled). 
V tichem rezimu je vetsina zprav POST potlacena (napfiklad 
kontrola pameti, nazev produktu a jine nechybove textove zpravy). 
Pokud dojde k chybe u nektereho z testu POST, bude zobrazena 
pfislusna chybova zprava bez ohledu na zvoleny rezim. Pokud 
chcete behem testu POST rucne pfepnout do popisneho rezimu, 
stisknete libovolnou klavesu (krome klaves Fl az F12). 
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Nastroj Computer Setup (F10) 



■ Oznaceni vlastnictvi (Ownership Tag) v podobe textu 
zobrazeneho pfi kazdem spusteni nebo restartovani pocitace. 

■ Zadani inventarniho cisla majetku (Asset Tag) pfideleneho 
pocitaci ve vasi spolecnosti. 

■ Povoleni hesla pro spusteni vyzadovaneho pfi spusteni 
i restartovani systemu. 

■ Vytvofeni hesla pro nastaveni, ktere fidi pfistup k nastroji 
Computer Setup (F10) a k moznostem nastaveni popsanym 
v teto casti. 

■ Zabezpeceni funkcnosti integrovaneho rozhrani I/O (vcetne 
seriovych nebo paralelnich portu a portu USB, zvuku 

ci integrovanych sit'ovych karet) tak, aby je bylo mozne pouzivat 
teprve az po zruseni zabezpeceni. 

■ Povoleni nebo zakazani zabezpeceni hlavniho spousteciho 
zaznamu (MBR). 

■ Povoleni nebo zakazani moznosti spousteni z vymenitelnych medii. 

■ Povoleni nebo zakazani zapisu na vymenitelna media (pokud je 
tato funkce podporovana hardwarem). 

■ Odstraneni chyb v konfiguraci systemu, ktere byly zjisteny behem 
testu POST (Power-On Self-Test), ale nebyly automaticky opraveny 

■ Replikace nastaveni systemu ulozenim informaci o konfiguraci 
systemu na disketu a pouzitim nastaveni z teto diskety na dalsich 
pocitacich. 

■ Spusteni automatickych testu na urcene jednotce pevneho disku 
IDE (pokud je tato moznost danou jednotkou podporovana). 

■ Povoleni nebo zakazani zabezpeceni pomoci zamku jednotek (pokud 
je tato funkce podporovana jednotkou pro multifunkcni pozici). 
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Pouziti nastroje Computer Setup (F10) 

K nastroji Computer Setup lze ziskat pfistup pouze pfi zapnuti 
pocitace nebo restartovani systemu. Pokud chcete zobrazit nabidku 
nastroje Computer Setup, postupujte podle nasledujicich kroku: 

1. Spust'te nebo restartujte pocitac. V systemu Microsoft Windows 
zvolte moznost Start > Vypnout > Restartovat pocitac. 

2. Jakmile se indikator monitoru rozsviti zelene, stisknete klavesu F10. 



Jestlize klavesu F10 nestisknete ve vhodne dobe, bude nutne pocitac 
vypnout, znovu zapnout a znovu stisknout klavesu F10. 



3. Ze seznamu vyberte pozadovany jazyk a stisknete klavesu ENTER. 

4. V hlavni nabidce nastroje Computer Setup se zobrazi ctyfi 
polozky: File (Soubor), Storage (Ulozeni dat), Security 
(Zabezpeceni) a Advanced (Dalsi nastaveni). 

5. K vyberu pozadovane nabidky slouzi klavesy se sipkami (vlevo 
a vpravo). Pozadovanou moznost pfislusne nabidky lze vybrat 
pomoci klaves se sipkami (nahoru a dolu) a naslednym stisknutim 
klavesy ENTER. Do nabidky nastroje Computer Setup se muzete 
vratit stisknutim klavesy ESC. 

6. Pokud chcete provedene zmeny pouzit a ulozit, zvolte moznosti 
File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit 
program). 

□ Pokud jste provedli zmeny, ktere nechcete pouzit, zvolte 
pfikaz Ignore Changes and Exit (Ignore vat zmeny a ukoncit 
program). 

□ Pokud chcete obnovit nastaveni vyrobce, zvolte pfikaz 
Set Defaults and Exit (Nastavit vychozi hodnoty 

a ukoncit program). Vyberem teto moznosti obnovite vychozi 
nastaveni systemu. 



AUPOZORNENh NEVYPINEJTE pocitac v okamziku, kdy jsou do pameti 
ROM ukladany zmeny provedene pomoci nastroje F10 Computer Setup. 
Mohlo by dojit k poskozeni pameti CMOS. Vypnuti pocitace je bezpecne 
jen po zavfeni okna Fl 0 Setup. 
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Nastavem poci'tace pomoci nastroje Computer Setup 

Nabidka Moznost Popis 

File (Soubor) System Information Obsahuje: 

(Systemove informace) . ndzev produktu, 

• typ, rychlost a taktovdnf procesoru, 

• velikost mezipameti (L1/L2), 

• velikost nebo rychlost nainstalovane pameti, 
pocet kandlu (1 nebo 2) (je-li kdispozici), 

• pfeddefinovane adresy MAC pro integrovane 
a zapnute sft'ove karty (pouze nektere 
modely). 

• systemovd pamef ROM (obsahuje ndzev 
typu a cfslo verze), 

• seriove cfslo skffne, 

• inventdrnf cfslo majetku. 

About Zobrazuje informace o autorskych prdvech. 

(O autorskych prdvech) 

Set Time and Date Umoznuje nastavit systemove datum a cas. 

(Nastavit datum a cas) 

Save to Diskette Slouzf k ulozenf konfigurace systemu (vcetne pameti 

(Ulozit na disketu) CMOS) na naformdtovanou disketu s kapacitou 1 ,44 

MB do souboru s ndzvem CPQsetup.txt. Je 
podporovdna funkce ulozenf a obnovenf pomocf 
pamet'oveho modulu DiskOnKey. 

Restore from Diskette Obnovf konfiguraci systemu z diskety. Je 

(Obnovit z diskety) podporovdna funkce ulozenf a obnovenf pomocf 

pamet'oveho modulu DiskOnKey. 

Set Defaults and Exit Slouzf k obnovenf vychozfch nastavem pocftace, 

(Nastavit vychozf hodnoty pfi kterem dojde take ke zrusenf vsech 

a ukondt program) nastavenych hesel. 

Ignore Changes and Exit Ukoncf nastroj Computer Setup bez pouzitf 

(Ignorovat zmeny a ulozenf zmen. 
a ukoncit program) 

Save Changes and Exit Ulozf zmeny konfigurace systemu a ukoncf nastroj 

(Ulozit zmeny a ukoncit Computer Setup. 

program) 

<*?^ Moznosti nastroje Computer Setup se mohou I is ft podle dane konfigurace hardwaru. 
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N a stave ni poci'tace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 
Nabidka Moznost Popis 

Storage Device Configuration Zobrazf seznam vsech nainstalovanych 

(Ulozenf dat) (Konfigurace zanzenf) pamet'ovych zanzenf rfzenych systemem BIOS. 

Pamet'ova zanzenf SCSI nebudou nastrojem 
Computer (Fl 0) Setup zobrazena. 

Po vyberu zaffzenf se zobrazf pnslusne moznosti 
a podrobne informace. Mohou byt zobrazeny 
nasledujfcf moznosti. 

Diskette Type (Typ diskety) 

Urd nejvyssf kapacitu typu media, kterou Ize 
pouzft v disketove jednotce. 

Legacy Diskette Drives 

(Starsf typy disketovych jednotek) 

Na vyber jsou formaty 3,5" 1,44 MB 
a 5,25" 1,2 MB. 

Drive Emulation (Emulace jednotky) 

Umozhuje vybrat typ emulace jednotky pro urcite 
pamet'ove zanzenf. (Pokud naprfklad vyberete 
emulaci diskety pro jednotku Zip, bude z nf 
mozne zavest system.) 

Typ jednotky Moznosti emulace 

Jednotka ATAPI Zip None (Zddnd) - 

povazovana za jinou 
jednotku. 

Diskette (Disketa) - 
povazovana za disketovou 
jednotku. 

<*?^ Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Nastavem poci'tace pomoci nastroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabi'dka 



Moznost 



Popis 



Storage 
(Ulozenf dat) - 
pokracovani 



Device Configuration 
(Konfigurace zanzenf) 
pokracovani 



Typ jednotky 

(pokracovani) 



Pevny disk IDE 



Stars? typ diskety 

Jednotka 
IDE CD-ROM 



Moznosti emulace 

(pokracovani) 

None (Zadny) - povazovan 
za jinou jednotku. 

Disk - povazovana za 
pevny disk. 

Nenf k dispozici zadnd 
moznost emulace. 



Nenf k dispozici zadnd 
moznost emulace. 



ATAPI LS-1 20 None (Zadna) - povazovana 
za jinou jednotku. 

Diskette (Disketa) - 
povazovana za 
disketovou jednotku. 

Transfer Mode (Rezim pro prenos dat) - 
pouze pro zafizeni IDE 

Urcuje aktivnf rezim pro prenos dat. V zavislosti 
na vlastnostech zanzenf jsou k dispozici 
moznosti PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, 
Ultra DMA 0 a Max UDMA. 

Moznosti nastroje Computer Setup se mohou I is it podle dane konfigurace hardwaru. 
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N a stave ni poci'tace pomoa ndstroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Storage 
(Ulozenf dat) - 
pokracovani 



Device Configuration 
(Konfigurace zaffzenf) - 
pokracovani 



Translation Mode (Rezim pfevodu) - 
pouze pro disky IDE 

Umoznuje zvolit pro zanzenf rezim prevodu. Tfm 
je systemu BIOS umoznen ph'stup kdiskum, ktere 
byly rozdeleny na oddfly a naformatovany 
v jinych operacnfch systemech. Tuto funkci bude 
pravdepodobne nezbytne pouzft u starsfch verzf 
systemu Unix (naph'klad SCO Unix verze 3.2). 
K dispozici jsou moznosti Bit-Shift, LBA Assisted 
(Pomocf adresovam LBA), User (Uzivatel) 
a None (Zadny). 

/\ UPOZORNENI: Rezim pfevodu automaticky 
^ — ^ rozpoznany systemem BIOS neni vhodne 
menit. Pokud neni zvoleny rezim pfevodu 
kompatibilm s rezimem pfevodu, ktery byl 
pouzit pfi vytvofeni oddilfl a formdtovam 
disku, nebude mozne k disku ziskat pfistup. 

Translation Parameters (Parametry pfevodu) - 
pouze pro disky IDE 

Umozhuje urdt parametry (logicke cylindry, pocet 
hlav a sektoru na jednu stopu) systemu BIOS pro 
pfevod pozadavku rozhranf V/V disku 
(z operacnfho systemu nebo aplikace) do formatu 
instrukcf pro pevny disk. Pocet logickych cylindru 
nesmf pfesahnout hodnotu 1 024. Pocet hlav nesmf 
pfesahnout hodnotu 256. Pocet sektoru na stopu 
nesmf byt vyssf nez 63. Tato pole jsou zobrazena 
pouze v pffpade, ze je rezim pfevodu jednotky 
nastaven na hodnotu User. 

Multisector Transfers (Pfenos vice sektoru) - 
pouze pro disky IDE 

Urcuje pocet sektoru pfenesenych pfi operaci PIO 
s vice sektory. V zavislosti na vlastnostech zanzenf 
muzete zvolit typ Disabled (Zakazdno), 8 a 16. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 



Pfirucka k nastroji Computer Setup (F10) 



www.hp.com 



7 



Nastroj Computer Setup (F10) 



Nastavem poci'tace pomoa ndstroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Storage 
(Ulozenf dat) - 
pokracovani 



Storage Options 
(Moznosti ulozenf) 



Removable Media Boot 

(Spustenf z vymenitelnych medif) 

Povoluje nebo zakazuje moznost spustit system 
z vymenitelnych medif. 

Removable Media Write 

(Zapis na vymenitelnd media) 

Povoluje ci zakazuje zapis dat na 
vymenitelnd media. 

Tato funkce je urcena pouze pro starsf typy 
disketovych jednotek, jednotky IDE LS-120 
Superdisk a IDE LS-240 Superdisk a opticke 
disky IDE PD. 

Po ulozenf zmen nastavem moznosti 
Removable Media Write dojde k restartovanf 
pocftace. Pocftac rucne vypnete a znovu 
zapnete. 

Primary IDE Controller (Primarnf radio IDE) 

Umozhuje zapnout nebo vypnout primarnf fadic 
IDE. Tato funkce je podporovana pouze 
u vybranych model u. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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N a stave ni poci'tace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Storage 
(Ulozenf dat) - 
pokracovani 



Storage Options 
(Moznosti ulozenf) 
(pokracovani) 



Secondary IDE Controller 

(Sekundarnf fadic IDE) 

Umoznuje zapnout nebo vypnout sekundarnf 
fadic IDE. Tato funkce je podporovana pouze 
u vybranych model u. 

Diskette MBR Validation 

(Overenf hlavnfho spoustecfho zaznamu diskety) 

Umozhuje povolit nebo zakazat prfsne overovacf 
testy hlavnfho spoustecfho zaznamu 
diskety (MBR). Tato funkce je podporovana 
pouze u vybranych modelu. 

Pokud pouzijete platnou spoustecf disketu 
a system nelze s povolenou moznosti Diskette 
MBR Validation spustit, bude pravdepodobne 
nutne tuto moznost zakazat. V opacnem 
pffpade nebude mozne tuto spoustecf disketu 
pouzft. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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N a stave ni poci'tace pomoci nastroje Computer Setup (pokracovani) 
Nabidka Moznost Popis 

Storage Storage Options SATA Configuration (Konfigurace disku SATA) 

(Ubzenf dat) - (Moznosti ulozenf) Umoznuje zvolit zpusob, jakym bude operacnf 

pokracovani (pokracovani) syst(§m p racov at s radicem a zanzemmi SATA. 

Vychozf moznost je Add as a Separate Controller 
(Pridat samostatny radic). V tomto rezimu je 
mozne pracovat s az 4 zanzemmi PATA a 2 
zanzemmi SATA. Radice SATA a PATA se 
zobrazujf jako dva samostatne radice IDE. Tuto 
moznost pouzijte u systemu Microsoft Windows 
2000 a Microsoft Windows XP. 

• SATA 0 figuruje jako SATA Primary Device 0 
(Primarnf zaffzenf SATA 0). 

• SATA 1 (je-li kdispozici) figuruje jako 
SATA Secondary Device 0 
(Sekundarnf zanzenf SATA 0). 

Druha moznost je Replace Primary IDE Controller 
(Nahradit primarnf radic IDE). V tomto rezimu je 
mozne pracovat s az 2 zanzemmi PATA 
a 2 zanzemmi SATA. Radice SATA a PATA se 
zobrazujf jako jeden kombinovany radic IDE. Tuto 
moznost pouzijte u systemu Microsoft Windows 
98 a starsfch. 

• SATA 0 nahrazuje PATA Primary Device 0 
(Primarnf zanzenf PATA 0). 

• SATA 1 nahrazuje PATA Primary Device 1 
(Primarnf zanzenf PATA 1). 

BIOS IDE DMA Transfers 

(Prevody BIOS IDE DMA) 

Umozhuje rfdit zpusob, jakym jsou obsluhovany 
vstupnf a vystupnf pozadavky disku se systemem 
BIOS. Je-li vybrana moznost Enable (Povolit), 
obslouzf system BIOS vsechny vstupnf a vystupnf 
pozadavky pomocf datovych prenosu DMA. Je-li 
vybrana moznost Disable (Zakazat), obslouzf 
system BIOS vsechny vstupnf a vystupnf 
pozadavky disku pomocf datovych prenosu PIO. 

Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 



10 



www.hp.com 



Pfirucka k nastroji Computer Setup (F 1 0) 



Nastroj Computer Setup (F 1 0) 



Nastavem poci'tace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Storage 
(Ulozenf dat) - 
pokracovani 



IDE DPS Self-Test 
(Automaticky test DPS 
zanzenf IDE) 



Controller Order 
(Poradf fadicu) 

(Tato funkce je 
podporovdna pouze 
u vybranych model u.) 



Boot Order 
(Poradf spoustenf) 



Umozhuje spoustet automaticke testy pevnych 
disku IDE, u kterych Ize provadet automaticke 
testy pro ochranu jednotky Drive Protection 
System (DPS). 

Tato volba se zobrazi pouze v pnpade, ze je 
^ v poataci pfipojen alespon jeden disk, 

u ktereho Ize tyto automaticke testy provadet. 

Umozhuje urdt poradf pripojenych fadicu 
jednotek pevnych disku. Prvnf radic v poradf 
bude mft pfednost pri spoustenf systemu a bude 
rozpoznan jako jednotka C (pokud je pripojeno 
alespon jedno zanzenf). 



Umozhuje urdt poradf, ve kterem je na 
pripojenych perifemfch zarfzenfch (jako je 
naph'klad disketova jednotka, pevny disk, opticky 
disk nebo sft'ova karta) zjist'ovana spustitelna 
bitova kopie operacnfho systemu. Kazde zanzenf 
v seznamu muze byt jako zanzenf, ze ktereho Ize 
spustit operacnf system, samostatne odebrano 
nebo pridano. 

Pfifazena pismena jednotek v systemu 
MS-DOS se nebudou pravdepodobne 
shodovat s pfifazenymi pismeny v jinem 
operacnim systemu nez MS-DOS. 

Docasne potlaceni nastavem Boot Order 

Chcete-li jednordzove spustit system z jineho 
zanzenf, nez ktere je nastaveno jako vychozf 
v poradf Boot Order, restartujte pocftac 
a v okamziku, kdy se indikator monitoru rozsvftf 
zelene, stisknete klavesu F9. Po dokondenf testu 
POST se zobrazi seznam spoustecfch zanzenf. 
Pomocf klaves se sipkami vyberte pozadovane 
spoustecf zanzenf a stisknete klavesu ENTER. 
Pocftac bude protentokrat spusten z vybraneho 
nevychozfho zanzenf. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 



Pfirucka k nastroji Computer Setup (F10) 
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Nastroj Computer Setup (F10) 



Nastaveni pocftace pomoci nastroje Computer Setup (pokracovani) 
Nabidka Moznost Popis 

Security Setup Password Umozhuje nastavit a povolit heslo pro nastaveni 

(Zabezpecenf) ( Hes | 0 pro nastave nf) (P ro sprdvce). 

Pokud je nastaveno heslo pro nastaveni, je 
^ tfeba upravit moznosti ndstroie Computer 
Setup, pfepsat obsah pameti ROM 
a v systemu Windows provest zmeny 
nekterych nastaveni Plug and Play. 

Dalsf informace naleznete v prfrucce Poradce 
pri potizich. 

Power-On Password Umozhuje nastavit a povolit heslo pro spustem. 

(Heslo pro spustem) Da | §f j n f ormace naleznete v prfrucce Poradce 

pri potizich. 

Password Options Umozhuje urdt, zda bude heslo pozadovano 

(Moznosti nastavenf pri castecnem restartovanf pocftace 

hesla) (pomocf kldves CTRL+ALT+DEL). 

(Tato volba se zobrazf Dalsf informace naleznete v prfrucce 

pouze v prfpade, ze je Desktop Management Guide (Sprava stolnfho 

nastaveno heslo pocftace). 
pro spustem.) 

Embedded Security Umozhuje provadet nasledujfcf akce: 

(Integrovane zabezpecenf) nastavit heslo, 

povolit a zakazat zaffzenf Embedded Security. 

Tato funkce je podporovana pouze u vybranych 
modelu. Dalsf informace naleznete v prfrucce 
Desktop Management Guide (Sprava stolnfho 
pocftace). 

Moznosti nastroje Computer Setup se mohou I is ft podle dane konfigurace hardwaru. 
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Pfirucka k nastroji Computer Setup (F 1 0) 



Nastroj Computer Setup (F 1 0) 



Nastavem pocftace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Security 
(Zabezpecenf) - 
pokracovani 



Smart Cover 
(Zamek a senzor 
pocitacove sknne) 



Smart Sensor 
(Senzor pocitacove 
sknne) 



Umoznuje provadet nasledujfcf akce: 

Zapnout ci vypnout zamek pocitacove sknne 
(Smart Cover Lock). 

Pokud je vybrana moznost Notify User 
(Upozornit uzivatele) a senzor zamku 
rozpozna, ze byl sejmut kryt, bude uzivatel 
na tuto skutecnost upozornen. Jestlize je 
vybrana moznost Setup Password (Heslo pro 
nastavem) a senzor rozpozna, ze byl sejmut 
kryt, bude pfi spusteni pocftace pozadovano 
zadani hesla pro nastavem. 

Tato funkce je podporovana pouze u vybranych 
modelu. Dalsf informace naleznete v pnrucce 
Desktop Management Guide (Sprava stolmho 
pocftace). 



Umozhuje provadet nasledujfcf akce: 
Zapnout ci vypnout senzor pocitacove sknne. 

Pokud je vybrana moznost Notify User 
(Upozornit uzivatele) a senzor zamku 
rozpozna, ze byl sejmut kryt, bude uzivatel 
na tuto skutecnost upozornen. Jestlize je 
vybrana moznost Setup Password (Heslo pro 
nastavem) a senzor rozpozna, ze byl sejmut 
kryt, bude pfi spusteni pocftace pozadovano 
zadani hesla pro nastavem. 

Tato funkce je podporovana pouze u vybranych 
modelu. Dalsf informace naleznete v pnrucce 
Desktop Management Guide (Sprava stolmho 
pocftace). 



(*?*^ Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Nastroj Computer Setup (F10) 



Nastaveni pocftace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 
Nabidka Moznost Popis 



Security DriveLock 
(Zabezpecenf) - 
pokracovani 



Umoznuje nastavit ci zmenit hiavnf nebo 
uzivatelske heslo vyzadovane pri pristupu 
k pevnym diskum z multifunkcnf pozice (nenf 
podporovano u pevnych disku SCSI). Pokud je 
tato funkce aktivovana, bude uzivatel behem testu 
POST vyzvan k zadanf jednoho z hesel funkce 
DriveLock. V prfpade, ze nebude ani jedno heslo 
zaddno spravne, nebude mozne zfskat prfstup 
k pevnemu disku a to az do okamziku, nez bude 
pri naslednem spustenf zaddno spravne heslo. 

Tato volba se zobrazf pouze v prfpade, ze |e 
k systemu pfipojena alespon jedna jednotka 
multifunkcnf pozice podporujfcf funkci 
DriveLock. 

Dalsf informace naleznete v prfrucce 
Desktop Management Guide (Sprava stolnfho 
pocftace). 



System IDs (ID systemu) Umoznuje nastavit tyto moznosti: 

• Oznacenf inventamfho cfsla majetku 
(Asset Tag) (1 8bajtovy identifikator) 

a oznacenf vlastnictvf (Ownership Tag) 
(80bajtovy identifikator zobrazeny behem 
testu POST). 

Dalsf informace naleznete v prfrucce Desktop 
Management Guide (Sprava stolnfho 
pocftace). 

• Seriove cfslo skrfne nebo cfslo UUID 
(Universal Unique Identifier). Cfslo UUID Ize 
aktualizovat pouze v prfpade, ze aktudlnf 
seriove cfslo skrfne je neplatne. (Tato 
identifikacnf cfsla jsou obvykle nastavena 
vyrobcem a slouzf k jednoznacne identifikaci 
systemu.) 

• Jazyk klavesnice (napffklad anglictina nebo 
nemcina) pro polozku ID systemu. 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Pfirucka k nastroji Computer Setup (F 1 0) 



Nastroj Computer Setup (F 1 0) 



Nastaveni pocitace pomoci nastroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Security 
(Zabezpeceni) - 
pokracovani 



Master Boot Record 
Security 

(Hiavni spousteci 
zaznam) 



Umoznuje zapnout nebo vypnout zabezpeceni 
hlavniho spoustecfho zaznamu. 

Pokud je tato moznost zapnuta, potlacuje system 
BIOS vsechny pozadavky na zdpis do hlavniho 
spoustecfho zaznamu na aktudlnfm spoustecfm 
disku. Pri kazdem spusteni nebo restartovdni 
pocitace porovnd system BIOS hiavni spousteci 
zaznam aktualnfho spoustecfho disku s drive 
ulozenym hlavnfm spoustecfm zdznamem. Pokud 
budou pri tomto porovndni zjisteny zmeny, 
budete mit moznost ulozit hiavni spousteci 
zaznam na aktudlni spousteci disk, obnovit 
predchozi ulozeny zaznam nebo vypnout 
zabezpeceni zaznamu. Jestlize je nastaveno 
heslo pro nastaveni, bude treba je zadat. 

<*?^ Pfed zdmernou zmenou formatu nebo oddilQ 
spoustecfho disku funkci zabezpeceni 
hlavniho spoustecfho zaznamu vypnete. 
Nektere nastroje pro praci s disky (napffklad 
FDISK nebo FORMAT) se pokousejf hlavnf 
spousteci zaznam aktualizovat. 

Pokud je funkce zabezpeceni hlavniho 
spoustecfho zaznamu zapnuta a system 
BIOS ffdf pffstup k diskfim, nebudou 
pozadavky na zapis do hiavnfho 
spoustecfho zaznamu provedeny, coz 
u techto nastrojfl zpflsobf zobrazenf 
chybovych zprdv. 

Jestlize je funkce zabezpeceni zaznamu 
zapnuta a pffstup k diskfim ffdf operacnf 
system, bude pfi dalsfm spusteni pocitace 
systemem BIOS zjistena jakakoli zmena 
hlavniho spoustecfho zaznamu a zobrazeno 
upozornenf. 



Save Master Boot Record Ulozi zdlozni kopii hlavniho spoustecfho 
(Ulozit hiavni spousteci zaznamu aktualnfho spoustecfho disku. 



zaznam) 



(|^ Zobrazi se pouze pfi zapnutem zabezpeceni 
hlavniho spoustecfho zaznamu. 



Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardv 
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Nastroj Computer Setup (F10) 



Nastaveni poci'tace pomoci nastroje Computer Setup (pokracovani) 
Nabidka Moznost Popis 

Security Restore Master Boot Obnovf hiavnf spoustecf zaznam aktudlnfho 

(Zabezpecenf)- Record spoustecfho disku ze zdlohy. 

pokracovani (Obnovit hiavnf spoustecf <^ Zobrazi se pouze v pffpade, ze jsou splneny 
zaznam) vsechny nasledujfci podmfnky: 

• Je povolena funkce zabezpecenf hlavnfho 
spoustecfho zaznamu. 

• Byla ulozena zaloznf kopie hlavnfho 
spoustecfho zaznamu. 

• Zaloznf kopie hlavnfho spoustecfho zaznamu 
byla vytvofena z aktualniho spoustecfho disku. 



A 



UPOZORNENI: Obnovenf drive ulozeneho 
hlavnfho spoustecfho zaznamu po jeho 
zmene nastrojem pro praci s disky nebo 
operacnfm systemem mflze zpflsobit, ze 
Watum na disku nebude moine zfskat 
pffstup. Ulozeny hiavnf spoustecf zaznam 
obnovte pouze tehdy, pokud jste pfesvedceni, 
ze hiavnf spoustecf zaznam momentalne 
pouzfvaneho spoustecfho disku je poskozen 
nebo napaden virem. 



Device Security Umozhuje povolit ci zakdzat seriove porty A a B, 

(Zabezpecenf zarfzenf) paralelnf port, porty USB na pfednfm panelu 

(u nekterych modelu), vsechny porty USB, 
systemove zvukove zarfzenf, sft'ove radice 
(u nekterych modelu), zarfzenf pro multifunkcnf 
pozici (u nekterych modelu) a radice SCSI 
(u nekterych modelu). 

Network Service Boot Povoluje nebo zakazuje moznost zavest do 
(Spustenf ze site) pocftace operacnf system nainstalovany na 

sft'ovem serveru. (Tato funkce je k dispozici pouze 
u modelu s nainstalovanou sft'ovou kartou, kterd 
musf byt umfstena na sbernici PCI nebo 
integrovdna na systemove desce.) 

Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Pnrucka k nastroji Computer Setup (F 1 0) 



Nastroj Computer Setup (F 7 0) 



Nastavem poci'tace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Advanced 

(Dalsf 

nastavem)* 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Power-On Options 
(Moznosti spustenf) 



Umoznuje nastavit tyto moznosti: 

• POST mode (Rezim testu POST) - QuickBoot, 
FullBoot nebo FullBoot v intervalu 1 az 30 dnu. 

• POST messages (enable/disable) (Zprdvy 
testu POST (povolit ci zakazat)). 

• F9 prompt (enable/disable) (Vyzva ke 
stisknutf kldvesy Fl 2 (povolit ci zakazat)). 
Povolfte-li tuto funkci, zobrazf se behem testu 
POST zprdva F9 = Boot Menu (F9 = Spoustecf 
nabidka). V prfpade, ze tuto funkci zakdzete, 
dand zprdva se nezobrazf. Presto se vsak po 
stisknutf kldvesy F9 zobrazf nabidka Boot 
Order (Poradf spoustenf). Dalsf informace 
najdete v cdsti Storage (Ulozenf dat) > Boot 
Order (Poradf spoustenf). 

• F10 prompt (enable/disable) (Vyzva ke 
stisknutf kldvesy Fl 2 (povolit ci zakazat)). 
Povolfte-li tuto funkci, zobrazf se behem testu 
POST zprdva Fl 0 = Setup (Fl 0 = Nastavem). 
V prfpade, ze tuto funkci zakdzete, dand 
zprdva se nezobrazf. Presto se vsak po 
stisknutf kldvesy F10 zobrazf obrazovka 
umozhujfcf nastavem. 

• F12 prompt (enable/disable) (Vyzva 

ke stisknutf kldvesy Fl 2 (povolit ci zakazat)). 
Povolfte-li tuto funkci, zobrazf se behem testu 
POST zprdva F12 = Network Service Boot 
(Fl 2 = Spustenf ze site). V prfpade, ze tuto 
funkci zakdzete, dand zprdva se nezobrazf. 
Presto vsak po stisknutf kldvesy F12 dojde 
k pokusu o zavedenf systemu ze site. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Nastroj Computer Setup (F10) 



Nastavem poci'tace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 
Nabidka Moznost Popis 



Advanced Power-On Options 

(Dalsf (Moznosti spustenf) - 

nastavem)* - pokracovani 
pokracovani 

* Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Umoznuje nastavit tyto moznosti: 

• Option ROM prompt (enable/disable) (Vyzva 
pfed zavedenfm volitelne pameti ROM (povolit 
ci zakazat)). Pokud tuto funkci povolfte, 
zobrazf system pred zavedenfm volitelnych 
pametf ROM zpravu. (Tato funkce je 
podporovdna pouze u vybranych modelu.) 

• Fan idle mode (Rezim necinnosti ventildtoru): 
Rychlost pfi necinnosti Ize nastavit na 

1 (vychozf), 2, 3 nebo 4 (neirychlejsf). Vyssf 
rychlosti pfi necinnosti vice cnladf, ale jsou 
hlucnejsf. (Tato funkce je podporovdna pouze 
u vybranych modelu.) 

<£^ Tato funkce umoznuje zvysit minimalni rychlost 
ventildtoru, maximdlnf rychlost nenf ovlivnena. 
Ventilator nelze zpomalit pod minimum (1). 

• Remote wakeup boot source (remote 
server/local hard drive) (Zdroj spoustenf pro 
funkci vzddleneho spustenf (vzddleny server 
nebo mfstnf pevny disk)). 

• After Power Loss (off/on) (Po prerusenf 
napdjenf (zapnout ci vypnout)). Pokud po 
prerusenf napdjenf pripojfte pocftac 
prodluzovacf snurou s vypfnacem k elektricke 
zdsuvce a budete chtft zapfnat pocftac 
pomocf vypfnace na teto snufe, nastavte tuto 
moznost na hodnotu On (Zapnout). 

<£^ Vypnete-li pocftac pomocf vypfnace na 

prodluzovacf snufe, nebude mozne pouzfvat 
funkce spanku ani funkce vzdalene spravy 
(Remote Management). 

• POST Delay (enable/disable) (Zpozdenf testu 
POST (povolit ci zakazat)) - v sekunddch. 
Povolfte-li tuto funkci, bude do zpracovdnf testu 
POST pfiddno uzivatelem definovane zpozdenf. 
Toto zpozdenf je nekdy nutne nastavit u pevnych 
disku na urcitych kartdch PCI, ktere se roztdcejf 
velmi pomalu (tak pomalu, ze nejsou v dobe 
dokoncenf testu POST pfipraveny na zavedenf 
systemu). Zpozdenf testu POST rovnez poskytuje 
vice casu pro stisknutf kldvesy F10, ktere 
zpusobf spustenf ndstroje Computer (F10) Setup. 



(*?^ Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Pfirucka k nastroji Computer Setup (F 1 0) 



Nastroj Computer Setup (F 7 0) 



Nastavem poci'tace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Advanced 
(Dalsf 

nastavem)* - 
pokracovani 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Power-On Options 
(Moznosti spustenf) - 
pokracovani 



Umoznuje nastavit tyto moznosti: 

• I/O APIC Mode (enable/disable) - Rezim 
fadice V/V APIC (povolit ci zakazat). 
Povolenf teto funkci umoznf optimdlnf spustenf 
operacnfho systemu Microsoft Windows. Tuto 
funkci je nutne zakazat u urcitych operacnfch 
systemu jinych nez od spolecnosti Microsoft 
(majf-li tyto systemy pracovat spravne). 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 
(enable/disable) (Umfstenf vyrovnavacf pameti 
ACPI/USB do homf oblasti pameti povolit 

a zakazat)). Pokud tuto funkci povo fte, budou 
vyrovnavacf pameti USB umfsteny do homf 
oblasti pameti. Vyhodou je, ze je urcitd velikost 
pameti pod 1 MB je uvolnena a mohou ji 
pouzft volitelne pameti ROM. Nevyhodou je, 
ze sprdvce pameti (soubor HIMEM.SYS) 
nepracuje spravne, pokud jsou vyrovnavacf 
pameti USB umfsteny v homf oblasti pameti 
a v systemu je k dispozici pamet' RAM 
o velikosti 64 MB nebo mensf. 

• Hot-Plugqable MultiBay Floppy 
(enable/disable) (Disketovd jednotka pro 
multifunkcnf pozici pripojitelnd za chodu 
(povolit ci zakazat)). Povolfte-li tuto funkci, 
bude mozne pripojit disketovou jednotku pro 
multifunkcnf pozici k podtaci se spustenym 
systemem Windows 2000 nebo Windows XP. 
(Tato funkce je podporovdna pouze 

u vybranych model u.) 



BIOS Wakeup 
(Aktivace systemu BIOS) 



Umoznuje nastavit pocftac na automaticke 
spustenf v dobe, kterou zaddte. (Tato funkce je 
podporovdna pouze u vybranych modelu.) 



Onboard Devices 
(Zanzenf na zdkladnf 
desce) 



Umoznuje dezaktivovat systemova zanzenf na 
hiavnf desce nebo pro ne nastavit prostredky 
(radic disketove jednotky, seriovy port nebo 
paralelnf port). 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Nastroj Computer Setup (F10) 



Nastavenf poci'tace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 
Nabidka Moznost Popis 



Advanced PCI Devices 

(Dalsf (Zanzenf PCI) 

nastavenf)* - 
pokracovani 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 

Bus Options 
(Moznosti nastavenf 
sbernice) 



• Zobrazf seznam aktudlne nainstalovanych 
zanzenf PCI a nastavenf jejich prerusenf IRQ. 

• Umozhuje menit konfiguraci prerusenf IRQ 
pro tato zanzenf nebo je uplne vypfnat. Toto 
nastavenf nema vliv na operacnf systemy 
pouzfvajfcf radic APIC. 



U vybranych modelu je mozne zapnout 
a vypnout nasledujfcf funkce: 

• PCI bus mastering (Ovladanf sbernice PCI) - 
umozhuje ovladat sbernici PCI zarfzenfm PCI. 

• Generovanf cfsla PCI SERR#. 

• PCI VGA palette snooping 
(Aktivace palety PCI VGA) - nastavuje 
v prostoru konfigurace zanzenf PCI bit 
aktivace palety. Tuto funkci je nutne pouzft 
pouze v prfpade, ze je nainstalovdno vice 
grafickych adapteru. 

• ECC support (Podpora funkce ECC) (nektere 
modely) - umozhuje hardwarovou korekci 
chyb u pametf, ktere podporujf funkci ECC. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Pflrucka k nastroji Computer Setup (F 1 0) 



Nastroj Computer Setup (F 7 0) 



Nastavem pocitace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Advanced 
(Dalsf 

nastavem)* - 
pokracovani 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Device Options 
(Moznosti zanzenf) 



Umoznuje nastavit tyto moznosti: 

• Rezim tiskdrny (obousmerny, EPP a ECP, 
pouze vystup). 

• Stav funkce Num Lock pfi spustenf (zapnuto 
ci vypnuto). 

• S5 Wake on LAN (enable/disable) 
(povolit ci zakazat). 

• Jestlize chcete zakazat funkci Wake On LAN 

v rezimu vypnuti (S5), vyberte pomoci klaves se 
sipkami (vlevo a vpravo) nabidku Advanced 
(Upfesnit) > Device Options (Moznosti 
zanzeni) a pro funkci S5 Wake On Lan nastavte 
hodnotu Disable (Zakazat). Tato hodnota 
znamena nejmensi mozny odber energie 
pocitace ve stavu S5. Nema vliv na aktivaci 
pocitace funkci Wake On LAN z rezimu spanku 
ci rezimu hibernace, zabrani vsak aktivaci 
z rezimu S5 prostfednictvim site. Nebude take 
ovlivnena funkcnost sit'oveho pfipojeni v dobe, 
kdy |e pocitac zapnuty. 

• Pokud neni sit'ove pfipojeni vyzadovano, 
zakazte uplne sit'ovy adapter (NIC): klavesou 
se sipkou vlevo nebo vpravo vyberte nabidku 
Security (Zabezpeceni) > Device Security 

(Zabezpeceni zanzeni). Nastavte moznost 
Network Controller (Sit'ovy adapter) na 
hodnotu Device Hidden (Zanzeni skryto). Toto 
nastavem zabrani operacnimu systemu 
pouzivat sit'ovy adapter a zaroven snizi 
spotfebu energie pocitacem ve stavu S5. 

• Hyper-threading (enable/disable) 
(povolit ci zakazat). 

• Processor cache (enable/disable) 
(Mezipamef procesoru (povolit ci zakazat)). 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Nastroj Computer Setup (F10) 



Nastaveni pocitace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovam) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Advanced 
(Dalsf 

nastaveni)* - 
pokracovani 

* Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Device Options 
(Moznosti zanzenf) - 
pokracovani 



Umoznuje nastavit tyto moznosti: 

• Podpora rozhranf ACPI S3 (zapnuto 

ci vypnuto). S3 je stav spanku definovany 
roznranfm ACPI (Advanced Configuration and 
Power Interface), ktery nemusf podporovat 
nektera prfdavna hardwarova zanzenf. 

Tato funkce je podporovana pouze 
u vybranych modelfl. Pokud neni moznost 
ACPI S3 support k dispozici, nebudou 
k dispozici ani ostatni moznosti ACPI S3 
(ACPI S3 Video REPOST, ACPI S3 Hard Disk 
Reset a ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup). 

• ACPI S3 Video REPOST (zapnuto ci vypnuto). 
Tato funkce pri spustenf ze stavu spanku S3 
znovu aktivuje volitelnou pamef ROM 
graficke karty (k dispozici pouze u vybranych 
modelu). 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (enable/disable) 
(ACPI S3 - obnovenf dnnosti pevneho disku 
(povolit ci zakazat)). Slouzf k obnovenf dnnosti 
pevneho disku pri aktivaci ze stavu spanku S3. 

• ACPI S3 PS 2 Mouse Wakeup 
(enable/disable) (Rozhranf ACPI S3 - 
ukoncenf rezimu spanku pomocf 

mysi s rozhranfm PS2 (povolit ci zakazat)). 
Umoznuje ukoncit rezim spanku S3 
prostfednictvfm mysi (k dispozici pouze 
u vybranych modelu). 

• Unique Sleep State Blink Patterns 
(Jedinecna identifikace stavu spanku). 
Umoznuje zvolit vzory blikdnf indikdtoru, ktere 
jedinecne identifikujf jednotlive stavy spanku. 

• Frame Buffer Size (Velikost vyrovndvacf pameti 
pro rdmce) - moznosti zdvisf na platforme. 
Umoznuje urcit velikost systemove pameti 
vyhrazene pro integrovanou vyrovndvacf 
pamef grafickych rdmcu. Nastaveni AUTO se 
pokousf optimalizovat velikost vyrovndvacf 
pameti rdmcu v zdvislosti na celkove velikosti 
systemove pameti. 
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Nastroj Computer Setup (F 7 0) 



Nastaveni pocitace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovam) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Advanced 
(Dalsf 

nastaveni)* - 
pokracovani 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Device Options 
(Moznosti zanzenf) - 
pokracovani 



PCI VGA Configuration 
(Konfigurace VGA PCI) 



Umoznuje nastavit tyto moznosti: 

• AGP Aperture size (Velikost apertury portu 
AGP) - moznosti zavisf na platforme. 
Umoznuje urcit velikost systemove pameti 
vyhrazene pro graficky adapter. 

• Monitor Tracking (enable/disable) (Monitor - 
inventarnf cfslo majetku (povolit ci zakazat)). 
Umoznuje do pameti ROM ulozit k monitoru 
inventarnf cfslo majetku. 

• Spread Spectrum (enable/disable) 
(Rozprostfene pasmo (povolit ci zakazat)). 
Umoznuje systemovym hodindm pouzfvat 
rozprostfene kmitoctove pdsmo. (Tato funkce 
je kdispozici pouze u vybranych modelu.) 

• NIC PXE Option ROM Download (enable/ 
disable) (Pamef ROM karty NIC PXE (povolit 
ci zakazat)). System BIOS je vybaven 
integrovanou pametf ROM karty NIC, kterd 
umoznuje zavedenf systemu serveru PXE pomocf 
site. Zpravidla se pouzfvd ke stazenf podnikove 
bitove kopie na pevny disk. Pamef ROM karty 
NIC vyuzfvd pamet'ovy prostor pod hranicf 

1 MB, ktery je obecne oznacovdn termfnem 
prostor DCH (DOS Compatibility Hole). Tento 
prostor je omezen. Tato konfiguracnf moznost 
(prfstupnd prostrednictvfm kldvesy F10) umoznuje 
zakazat stazenf obsahu teto integrovane pameti 
ROM a uvolnit tak vice mfsta v prostoru DCH pro 
dalsf karty PCI, ktere tuto pamef ROM vyzadujf. 
Ve vychozfm nastaveni je pamef ROM karty 
NIC povolena. 

Tato moznost je zobrazena pouze v prfpade, ze 
je v systemu nainstalovdno vice grafickych 
adapteru PCI. Umoznuje urcit, ktery graficky 
adapter bude pouzfvdn jako primdrnf. 
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Nastroj Computer Setup (F10) 



Obnoverri nastaverri konfigurace 

Existuji dva zpusoby, jimiz lze obnovit nastaveni konfigurace 
vytvofene pomoci nastroje Computer Setup (F10). 

Me tod a 1: Funkce archivace a obnoverri pameti 
CMOS ROM - pouziti potlaceni vypinace napajeni 

Nastaveni konfigurace CMOS nastroje F10 Computer Setup jsou 
ulozena v pameti NVRAM (Non- Volatile RAM). 

Pfi kazdem spusteni pocitace ulozi systemova pamef ROM kopii 
pameti NVRAM (vcetne pameti CMOS, hesel a dalsich systemovych 
promennych) do pameti ROM typu flash. Pokud system pfestane byt 
stabilni, lze posledni znamou spravnou kopii pameti NVRAM 
obnovit pomoci funkce nazvane potlaceni vypinace napajeni. 
Chcete-li obnovit pamef NVRAM, postupujte takto: 

1. Je-li pocitac vypnuty, stisknete a podrzte vypinac napajeni. 

2. Okamzite po stisknuti vypinace napajeni (v prubehu testu POST) 
stisknete vypinac napajeni znovu a podrzte jej tak dlouho, dokud 
se pocitac nevypne (asi ctyfi sekundy). 

Pfi pfistim spusteni pamef ROM zjisti tuto udalost (potlaceni 
vypinace napajeni) a k obnoveni zalozni kopie pameti NVRAM 
dojde automaticky. 



Vzhledem k teto funkci nelze pocitac vypinat pomoci vypinace 
napajeni okamzite po spusteni v prubehu testu POST 
(Power-On Self-Test). Pocitac lze vypnout pomoci vypinace napajeni 
az pote, co je dojde k aktivaci zobrazeni. 



AUPOZORNENh Odpojem napajeciho kabelu v prubehu testu POST 
muze zpusobit poskozeni uvodni obrazovky (obrazovky s logem 
zobrazene v prubehu testu POST). K obnove uvodni obrazovky je nutna 
inovace pameti ROM, pfestoze pocitac bude i nadale fungovat spravne. 
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Pnrucka k nastroji Computer Setup (F 1 0) 



Nastroj Computer Setup (F 7 0) 



Metoda 2: Pouziti pnkazu Save to Diskette (Ulozit na 
disketu) a Restore from Diskette (Obnovit z diskety) 

Tato metoda obnoveni vyzaduje, aby byl nejprve pomoci nastroje 
Computer Setup (F10) proveden pfikaz Save to Diskette (Ulozit na 
disketu). (Informace najdete v casti Save to Diskette (Ulozit na 
disketu) na strance 4 v tabulce moznosti nastroje Computer Setup.) 



Doporucujeme ukladat jakakoli zmenena nas tavern konfigurace 
pocitace na disketu a tuto disketu pak ulozit pro pozdejsi pouziti. 



Chcete-li obnovit konfiguraci, vlozte disketu s ulozenou konfiguraci 
do disketove jednotky a pomoci nastroje Computer Setup (F10) 
provedte pfikaz Restore from Diskette (Obnovit z diskety). 
(Informace najdete v casti Restore from Diskette (Obnovit z diskety) 
na strance 4 v tabulce moznosti nastroje Computer Setup.) 
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